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Dimensionsgleiche Nachrüsträder 
Pattern part replacement wheels 

 

Aluminiumlegierung 
Aluminium alloy

 

E 
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gegossene Räder 
casted wheels 

 

7 J 

siehe Punkt 0.7 des Prüfberichtes 
see point 0.7 of the test report 

 

gemäß Angaben im Verwendungsbereich des Prüfberichtes  
according to the indications given in the range of application of the test report 

 

siehe Punkt 0.9 des Prüfberichtes 
see point 0.9 of the test report 

FONDMETAL S.p.A. 
IT-24050 Palosco 

entfällt 
not applicable 

März 2018 
March 2018

TÜV Nord Mobilität GmbH & Co. KG Institut für Fahrzeugtechnik und Mobilität 
DE-45307 Essen 
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14.03.2018   

CE-000055-K0-072   

Es gelten die im o.g. Gutachten nebst Anlagen festgehaltenen Angaben. 
The indications given in the above mentioned test report including its 
annexes shall apply. 

 erweitert 
 extended 

siehe Anlage 1 des Prüfberichtes 
see appendix 1 of the test report 
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- Anlage - 
 
Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Nebenbestimmungen 
 

Rechtsbehelfsbelehrung 

Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16, 
DE-24944 Flensburg,
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- Attachment - 
 
Collateral clauses and instruction on right to appeal 
 
Collateral clauses 

Instruction on right to appeal 

Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16,  
DE-24944 Flensburg.



Gutachten zur Genehmigung von Rädern für Pkw und ihre Anhänger 
nach ECE-Regelung 124 

 

ECE Genehmig. Nr. : E1 124R-000863  

Gutachten Nr. : CE-000055-K0-072  

Anlage-Nr. : 17  

Seite : 1 / 2 
Hersteller : Fondmetal S.p.A.  

Typ : WI157017  
   

 

Mobi l i tä t  

Mobi l i tä t  

Technische Daten,  Kurzfassung 

Raddaten 

Radtyp: WI157017 

Art des Rades: einteiliges Leichtmetall-Rad 

Handelsmarke: FM 

Montageposition: Vorder-und Hinterachse 

Radausführung: PCD 112M 

Radgröße: 7Jx17H2 

Rad-Einpresstiefe: 40 mm 

Lochkreisdurchmesser: 112 mm 

Lochzahl: 5 

Mittenlochdurchmesser: 57,10 mm 

Zentrierart: Mittenzentrierung 

Zentrierring: ohne Ring 

geprüfte Radlast: 730 kg 

bei Reifenabrollumfang: 2150 mm 

 
Allgemeine Anforderungen 

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z.B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen 
nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben. 
 
 
 
 
Verwendungsbereich 

Fahrzeughersteller oder Marke : SKODA 
 

Radbefestigung 

Fahrzeugtyp(en) Beschreibung der Befestigungsteile  Anzugsmoment 

3T, NS Serien-Radschraube,  
Kugelbund Ø26 mm, Gewinde M14x1,5, 
Schaftlänge 27 mm   

 laut Bedienungs-
anleitung 
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ECE Genehmig. Nr. : E1 124R-000863  

Gutachten Nr. : CE-000055-K0-072  

Anlage-Nr. : 17  

Seite : 2 / 2 
Hersteller : Fondmetal S.p.A.  

Typ : WI157017  
   

 

Mobi l i tä t  

Mobi l i tä t  

Typ(en): ABE / EG-Genehmigung(en): 

3T e11*2001/116*0326*.. 
3T e11*2007/46*0014*.. 

Motorleistung 
(kW) 

Handelsbezeichnungen zulässige Reifengrößen 
vorne und hinten, ggf. Auflagen 

Auflagen und Hinweise 

92 bis 206 Skoda Superb 3 
(LIM. STUFENHECK 4T., 
KOMBI) 

215/55R17 A03)A05)A06)A10) 

 E60a) 

  
    

 
Typ(en): ABE / EG-Genehmigung(en): 

NS e8*2007/46*0249*.. 

Motorleistung 
(kW) 

Handelsbezeichnungen zulässige Reifengrößen 
vorne und hinten, ggf. Auflagen 

Auflagen und Hinweise 

132 bis 140 Skoda Kodiaq, Skoda 
Kodiaq Scout 
(KOMBI) 

215/65R17 A03)A05)A06)A10) 

  

  
    

 
 
Auflagen und Hinweise 

A03) Die Räder dürfen nur an Fahrzeugvarianten / -Versionen verwendet werden, bei denen die 
Raddimension als Serienradgröße im COC-Papier genannt ist, und nur in Verbindung mit 
der dort genannten Serienreifengröße.  
Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche und Tragfähigkeiten der zu 
verwendenden Reifen sind den Fahrzeugpapieren zu entnehmen. 

 
A05) Es sind nur schlauchlose Reifen mit Gummi -oder Metallventilen zulässig.Bei Fahrzeugen 

mit Höchstgeschwindigkeit größer 210km/h sind nur Metallventile zulässig. Die Ventile 
müssen den Normen DIN, E.T.R.T.O. oder TRA entsprechen, sollen möglichst kurz sein 
und dürfen nicht über die Radkontur hinausragen. 

 
A06) Zur Befestigung der Räder dürfen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet 

werden. 
 
A10) Die Räder dürfen nur an der Innenseite mit Klebe- oder Klammergewichten ausgewuchtet 

werden. 
 
E60a) Nur zulässig an Fahrzeugausführungen ab Modelljahr 2015 (Skoda Superb 3): 

- ab EG-Genehmigungs-Nr. e11*2001/116*0326*32 
 
 
Die Anlage Nr. 17 mit den Blättern 1 bis 2 hat nur Gültigkeit in Verbindung mit dem Gutachten 
für die Räder des Typs WI157017 des Auftraggebers Fondmetal S.p.A.. 
 
Geschäftsstelle Essen, 14.03.2018 


